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IndAstro ВСКСаморегулирующийся нагревательный кабель
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Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

Информация для заказа
(пример)

Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель

Максимальная длина секций

при использовании автомата типа С в соответствии с ГОСТ Р 
50345-2010 (МЭК 60898-1:2003), м

Масса и габариты

Тип
Номинал. 
размер,  

мм

Номинал. 
масса,  

кг/100 м

Минимал. 
радиус изгиба, 

мм

ВСК-Ф 12,1×5,4 15,1 30

Гарантийный срок 5 лет с момента продажи

Компоненты и комплектующие Компания поставляет управляющее устройство, а также полный набор 
комплектующих для подключения питания, соединения и оконцевания на-
гревательной ленты. Для обеспечения безотказной эксплуатации и выпол-
нения всех норм и требований безопасности рекомендуется использовать 
только оригинальные комплектующие.

Подробности сертификации Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Тамо-
женного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» TC RU C-RU.АА87.В.00243 на саморегулирующиеся 
электрические нагревательные ленты с маркировкой взрывозащиты  
1Ex е IIC Т3…T6 Gb X.
Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожар-
ной безопасности C-RU.АБ03.В.00109

Тип Температура 
включения, °С

230 В, 
16 А

230 В, 
20 А

230 В, 
30 А

17ВСК
10 94 125 141
0 91 120 141

-20 85 112 141

30ВСК  
10 62 84 94
0 61 82 94

-20 60 79 94

45ВСК
10 42 55 70
0 40 52 70

-20 36 48 70

60ВСК
10 30 39 60
0 29 38 59

-20 29 37 57

Напряжение питания: 2 – ~220–240 В 
Материал наружной оболочки: Ф – фторполимер
Тип нагревательного кабеля: 

 

высокотемпературный саморегулирующийся кабель
Линейная мощность

30ВСК-Ф-2


